ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG

Cod de identificare fiscald: 2614228
Pipirig, str. Ton Creangd, nr. 4, cod postal: 617325
www.pipirig.ro, e-mail: primaria.pipirig@yahoco.com, tel: 0233-252001; fax: 0233-252001

HOTARAREA
Nr.132 din 11 octombrie 2022

privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului si a depunerii proiectului
»REABILITARE SI EFICIENTIZARE TERMOENERGETICA A CLADIRII P+1, DIN
CADRUL LICEULUI TEHNOLOGIC ION CREANGA DIN COMUNA PIPIRIG,
JUDETUL NEAMT?” in cadrul Planului National de Redresare si Rezilientd al Romaniei

Avéand in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- art.121, alin.(1) si alin.(2) din Constitutia Romaniei, republicata;
- art.3, art.4 si art.9, paragraful 1 din Carta europeand a autonomiei locale, adoptata la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr.199/1997;
- Legii nr.24/2000 privind normele de tehnicd legislativd pentru elaborarea actelor
normative;
_art. 7 alin. (2) si art. 1166 si urmitoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicatd, cu modificarile ulterioare, referitoare la contracte sau conventii;
- art. 129 alin. (2) litera ”b” si ”d” din Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr.57/2019,
privind Codul administrativ, cu modificarile si completérile ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificérile si completarile
ulterioare;
- Ordonantei de Urgend a Guvernului nr. 53/2019, privind aprobarca Programului
multianual de finantare a investitiilor - pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea si
extinderea sau infiintarea sistemelor de alimentare centralizatd cu energie termicd a localitatilor

si pentru modificarea i completarea Legii serviciilor comunitare de atilitay publice nr. 51/2006

cu medificarile si completarile ulterioare:;

Tindnd cont de:




- referatul de aprobare prezentat de catre primarul comunei, in calitatea sa de initiator,
inregistrat cu nr. 13.006 din 03.10.2022 prin care se sustine necesitatea si oportunitatea
proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivittii;

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, inregistrat cu nr. 13.144 din 04.10.2022, prin care se motiveaza, in drept si in fapt,
necesitatea si oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivitatii;

Luénd act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

in temeiul dispozitiilor art.139, alin.(1), litera ,a>, alin.(3), litera ”d” precum si ale art.
196, alin.(1), litera a” din Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr.57/2019, privind Codul

administrativ, cu modificarile si completirile ulterioare;
Consiliul local al comunei Pipirig adoptd prezenta hotardre:

Art.l. Se aprobd  proiectul "REABILITARE SI  EFICIENTIZARE
TERMOENERGETICA A CLADIRII P+1, DIN CADRUL LICEULUI TEHNOLOGIC
[ON CREANGA DIN COMUNA PIPIRIG, JUDETUL NEAMT?” inclusiv anexa nr. 1
privind descrierea sumara a investitiei propusd a fi realizatd prin proiect care face parte
integrantd din prezenta hotardre in cadrul PLANUL NATIONAL DE REDRESARE S$I
REZILIENTA, COMPONENTA C10 - FONDUL LOCAL.

Art 2. Se aprobi necesitatea, oportunitatea, participarea si implementarea proiectului
»"REABILITARE SI EFICIENTIZARE TERMOENERGETICA A CLADIRII P+1, DIN
CADRUL LICEULUI TEHNOLOGIC ION CREANGA DIN COMUNA PIPIRIG,
JUDETUL NEAMT” prin PLANUL NATIONAL DE REDRESARE §I REZILIENTA,
COMPONENTA C10 - FONDUL LOCAL.

Art. 3. Se aprobd nota de fundamentarc a investitiei ” REABILITARE §I
EFICIENTIZARE TERMOENERGETICA A CLADIRII P+1, DIN CADRUL LICEULUI
TEHNOLOGIC ION CREANGA DIN COMUNA PIPIRIG, JUDETUL NEAMT”, conform

anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.




Artd4. Se aprobia depunerea proiectului "REABILITARE $I EFICIENTIZARE
TERMOENERGETICA A CLADIRII P+1, DIN CADRUL LICEULUI TEHNOLOGIC ION
CREANGA DIN COMUNA PIPIRIG, JUDETUL NEAMT” in cadrul Planului National de
Redresare si Rezilientd al Roméniei, Componenta 10 - Fondul local, 1.3 — Reabilitarea moderata
a cladirilor publice pentru a imbunatati serviciile publice prestate la nivelul unitatilor

administrativ-teritoriale.

Art.5. Se aproba cheltuielile eligibile si neeligibile legate de proiectul ” REABILITARE
SI EFICIENTIZARE TERMOENERGETICA A CLADIRII P+1, DIN CADRUL LICEULUI
TEHNOLOGIC ION CREANGA DIN COMUNA PIPIRIG, JUDETUL NEAMT” si anume:

1.3 — Reabilitarea moderatd a clidirilor publice pentru a imbunatati serviciile publice

prestate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale

Valoare Mp.
- Valoare Valoare
Denumire obiect euro fari :
euro firi TVA | leifard TVA
TVA /mp
Suprafata reabilitata
Liceul tehnologic Ion 440 1400
o 616.000,00 3.032.383,20 lei
Creangd, com.pipirig,
judetul Neamt
Total valoare eligibili, :
din care: £ 616.000,00 | 3.032.383,20 lei

Curs Inforeuro aferent lunii mai 2021: 1 euro=4,9227 lei

Art. 6 - Consiliul local al Comunei Pipirig se angajeazi sd finanteze toate cheltuielile
neeligibile care asigurd implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din
documentatiile tehnico-economice/contractul de lucriri solicitate in etapa de implementare.

Art.7- Se aproba introducerea in Strategia de Dezvoltare Economico-Sociald Durabila a
comunei pipirig, Judetul Neamt pentru perioada 2021-2027, la lista de proiecte, a obiectivului
“REABILITARE SI EFICIENTIZARE TERMOENERGETICA A CLADIRIT P+1, DIN
CADRUL LICEULUI TEHNOLOGIC ION CREANGA DIN COMUNA PIPIRIG, JUDETUL

NEAM?”, conform anexa nr. 3 care face parte integrantd din prezenta hotérare.




Art. 8. - Reprezentantul legal al Comunei este, potrivit legii, primarul acestuia.

Art. 9. Comuna Pipirig urmeazi a fi reprezentata, in calitate de solicitant in cadrul
Programului, prin reprezentantul legal — primar Vasile Dorneanu, in vederea realizarii tuturor
activititilor necesare elaborarii, depunerii, contractdrii si implementarii Proiectului.

Art. 10. Aducerea la indeplinire a prezentei hotdrari se asigurd de cétre primarul
Comunei Pipirig, judetul Neamt.

ART.11: Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotdrédre, in termencle
prevazute de lege, Prefectului Judetului Neam{, Primarului comunei Pipirig, precum si
persoanclor si institutiilor interesate si o va aduce la cunostinta publica prin afigarea la sediul

? Primirici comunei Pipirig si pe site-ul www.pipirig.ro, in Monitorul oficial local, la sectiunea

*Hotdirdrile autoritdtii deliberative”.

Presedinte de sedinta,

Consilier local — Geor : jan DIACONU

AR/AR Contrasemneazi,

Ex.4 Secretar general comuna,
Ds. A-4/2022 Ana RISCANU
11.10.2022




CARTUS NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTARARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEIL,
DUPA SEMNATURA PRESEDINTELUI DE SEDINTA SI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NR.132/ 2022

Nr. Data Semniitu-ra persoanei
OPERATIUNI EFECTUATE responsabile si efectueze

crt. ? ZZ/LL/AN procedura

0 1 2 X\ 3

1 | Adoptarea hotarérii') 11/10/2022 A\ IS LA

2 | Comunicarea catre primarul comunei’) .1...12022

3 | Comunicarea catre prefectul judetului’) 402022 /

4 | Aducerca la cunostinta publicd®) . A...02022

5 | Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual'™) vt /2022

6 Hotararea devine obligatorie®) sau produce efecte juridice7), dupi caz void 0 /2022

Extrase din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

D art. 139 alin. (1): ,/n exercitarea atributiilor ce Ti revin, consiliul local adopta hotdrari, cu majoritate absolutd sau simpla,
dupd caz.”;

2 art. 197 alin. (2): ,Hotararile consiliului local se comunicd primarului.”;

% art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunica hotararile consiliului local al comunei prefectului in cel

mult 10 zile lucrétoare de la data adoptarii...;
Y art. 197 alin. (4): Hotérarile ... se aduc la cunostinta publicd si se comunica, in conditiile legii, prin grija secretarului

general al comunei.;

% art. 199 alin. (1): ,Comunicarea hotérérilor .... cu caracter individual cétre persoanele cérora li se adreseazé se face In
cel mult 5 zile de la data comunicdrii oficiale cétre prefect.”;

% art. 198 alin. (1): ,Hotrarile ... cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunogtintd publicd.”;

7 art. 199 alin. (2): ,Hotarérile ... cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicérii cétre persoanele

x »

carora li se adreseaza.




ANEXA nr. 1 la HCL NR. |34 DIN]/.10 2022

Descrierea sumari a investitiei propusi a fi realizati prin proiectul

REABILITARE SI EFICIENTIZARE TERMOENERGET ICA A CLADIRII

3999

Prin prezenta investifie se propun a se realiza lucriri pentru removarea

moderata a clidirii Liceului Tehnologic Ion Creangd din comuna Pipirig, judetul

Neamf.
ARIE DESFASURATA:
U.M. Arie desfasurata
m” 1400

» Lucriri de interventie la structura de rezistenta a cladirilor existente
Conform expertizei tehnice nr.102/10.2022 intocmitd de Expert tehnic atestat
M.L.P.A.T.: Dr. ing. Coloman-Andrei SZALONTAY, se propun interventii minimale
asupra structurii de rezistenta a celor doua tronsoane de cladire, avand ca scop principal
remedierea defectelor si avariilor constatate precum si a cauzelor acestora, dupd cum
urmeaza:
La partea superioara a tuturor peretilor structurali de la nivelul etajului se va realiza o
centura din beton armat cu Iniltimea de minim 25 cm care va imbunatiti condifiile de
rezemare pentru grinzile din lemn de la nivelul planseului;
La nivelul planseului peste etaj sunt propuse urmatoarele interventii:
o Se vor desface tencuielile interioare;
o Se va indepirta podina de la partea superioara a planseului (acolo este cazul);

o Se vor indepérta umpluturile din pdmant dintre grinzile planseului;




o Se vor inspecta si Inlocui elementele degradate;
n A ) ] . - #*
o Sevamonta un rdnd de scAndura la partea inferioara a planseufui

o Se va monta material termoizolant intre elementele structurale

sl
e

energetic; _

o Se vamonta o podina din lemn la partea superioara a plangeului;
Se va reabilita sarpanta din lernn atdt prin montarea unor ferme intermediare cat si prin
inlocuirea elementelor degradate;

Se vor executa lucrdri de termoizolare si de inlocuire a tdmpldriei conform
recomandarilor din auditul energetic;

Se va desface placa de la nivelul solului in vederea montérii unui strat de termoizolatie,
conform recomandarilor din auditul energetic. Placa de la nivelul solului va fi refacuta
din beton armat cu un rand de plasa sudata;

Avand in vedere configuratia in plan tronsonului 2 se propune consolidarea peretilor
transversali din zona salilor de clasa (axele 3°, 4’ si 5°) prin pozarea de plase sudate
®6/100x®6/100 pe ambele fete pentru pereti interiori (axul 4’ si 57) si pe fata interioara
pentru peretele din zona rostului (axul 3°). Plasele vor fi fixate cu conectori metalici in
gauri umplute cu lapte de ciment; Camésuirea se va executa cu tencuiala mecanizata
MI100T cu grosimea minima de 6cm;

Daca in urma decopertarii tencuielilor sunt constatate degradari (fisuri) ale zidariei se
vor impune urmétoarele lucrdri de remediere:

Zonele dislocate vor fi refacute prin refacerea zidariei si nu prin betonare.

Consolidarea zidariei fisurate, cu dislocari ale cdrdmizilor la nivelul fisurii, se va face
prin betonare in 3-4 locuri in lungul fisurii. Se va indepdrta ziddria pe 3-4 asize in
dreptul fisurii si se va turna beton clasa C12/15, iar intervalele dintre locurile betonate
se rezidesc.

Injectdrile cu mortar de ciment se aplicd atunci cind fisurile depdsesc 1,0 mm.
Injectarea se face cu o pastd de ciment ce va avea fluiditatea determinatd cu pélnia
etalon la valoarea de 13-14 sec, iar pentru fisurile de peste 5.0 mm fluiditatea poate

ajunge la 25 sec. Injectarea presupune urmdtoarele etape:




o indepartarea mortarului de pe ziddrie si tencuieli de-a lungul fisurii;

adancime de 30-40 mm;

o curidfarea cu jet de aer;

ok
( r

o introducerea de stuturi (PVC) de 70 mm lungime si cu un diamet

distante de 300 mm in lungul fisurii;
o etansarea spatiului dintre stuturi prin-chituirea fisurii;

o injectarea propriu-zisi, dupd tehnologia cunoscutd, de jos in sus.

Conform expertizei tehnice in situatia existentd, tromsomul 1 al cladirii
analizate, desi din punct de vedere cantitativ (indicator R3) evaluarea indica incadrarea
cladirii in clasa de risc seismic RsIV, evaluarea calitativa si starea tehnica a cladirii
(indicator R1 si R2) impun incadrarea cladirii analizate in clasa III de risc seismic, din
care fac parte constructiile susceptibile de avariere moderatd la actiunca cutremurului de
proiectare, corespunzator starii limitd ultime, care nu afecteaza semnificativ siguranta
utilizatorilor.

in situatia existenti, tronsonul 2 al clidirii analizate, este incadratd in clasa III
de risc seismic, avand indicatorul R3,,, situat la partea superioara a intervalului specific
clasei de risc seismic ITT (R3 ), din care fac parte constructiile susceptibile de avariere
moderatd la actiunea cutremurului de proiectare, corespunzator starii limitd ultime, care
nu afecteazi semnificativ siguranta utilizatorilor.

In urma implementirii solutiilor descrise in capitolul anterior, tronsoanele de
cladire analizate vor fi incadrate in elasa IV de rise seismie, din care fac parte cladirile la
care raspunsul seismic asteptat sub efectul cutremurului de proiectare, corespunzator
starii limitd ultime, este similar celui asteptat pentru constructiile proiectate pe baza

documentelor normative de proiectare in vigoare.



» Lucréri de crestere a eficientei energetice:. .-

amplasat pe suprafata exterioard a peregﬂor eventual reparati, inclusiv in ceea ce priveste
planeitatea, si curatat de praf si depuneri.

Stratul de termoizolafie va fi protejat cu o tencuiald sublire. Astfel, se va avea in
vedere realizarea acesteia cu o grosime de cca. 5 mm, armati cu tesaturii deasd din fibre
de sticld. In zonele de racordare a suprafetelor ortogonale, la colfuri si decrosuri, se
prevede dubiarea tesaturii de fibra de sticld sau a armturii din fibre organice.

Pe indlfimea soclului se propune asigurarea continuititii termoizolatiei prin
montarea unui strat de polistiren extrudat de 15 cm grosime, ce are o comportare buni la
actiunea umiditatii, iar stratul de protectic va fi armat cu doud straturi de tesiturd de fibre
de sticld sau din fibre organice.

Pe inéltime, stratul termoizolant de la nivelul soclului va fi aplicat astfel incét si
ajungd la suprafata terenului sistematizat (CTS) si sub aceastd cotd, cu cca. 30-40cm.
Astfel, se impune refacerea trotuarului si a sistemului de colectare si preluare a apelor
pluviale.

Modernizarea din punct de vedere termic a tdmplariei exterioare se poate realiza
prin inlocuirea tdmplariei existente cu una performanti, realizatd din Al., cu min. 5

camere, compus din 3 foi de geam si geam termoizolant, gaz inert intre foile de geam,
cu rezistenta termici min 0.87 m’K/W. Se previd garnituri de etansare pe conturul
cercevelelor. Se recomanda solutia cu baghete calde, de tip warm edge.

Bagheta caldd joacd un rol deosebit de important in atingerea performantei
energetice la nivelul cladirilor, prin reducerea pierderilor de cdldurd pe timpul iernii,
sau evitarea supraincalzirii pe timpul verii. Totodatd, se vor avea in vedere dispunerca

unor benzi de etansare pe conturul timplariei.




Pentru asigurarea ventilsrii naturale, se poate opta pentru dotarea iamplarlel cu
=

fante higroreglabile / benzi higrosensibile, ce actioneazd deschiderea clapete]

montajul tAmplariei sa se realizeze la fafa exterioard a éidériei.

Se propune desfacerea planseului superior pand la grinzile din lemn, si izolarea
planseului ntre grinzile din lemn si peste abésteé; péni la obtinerea unui strat de 30 cm
de vata minerald, avand conductivitatea termicd min. 2=0,037 W/mK. Acesta va fi
protejat spre interior cu o folie termoizolantd, multistrat, formatd din 2 folii aluminiu +
1 folie cu bule de aer + polietilena expandata, grosime min 3 mm, cu rol de barierad de
vapori, si cu rol de a respinge céldura transmisd prin radiatie. Inchiderea planseulm se
va realiza la partea inferioard prin dispunerea placajului din gips-carton, iar la fata
dinspre pod, vata minerala se va proteja cu 0 podind din lemn.

Totodatd, se impune montarea corecta a acesoriilor (burlane, jgheaburi) pentru
asigurarea indepdrtdrii apei din precipitatii si directionarea acestora citre rigolele
perimetrale de colectare.

Se recomandi executarea lucrarilor de desfacere a planseului pe sol i asigurarea
protectiei termice si higrofuge aelementelor de constructie care se afld in contact cu
solul. Astfel, se recomandi desfacerea plangeului existent si izolarea termicd planseului
inferior prin montarea la intrados a unui strat de 15cm de polistiren extrudat avand
conductivitatea termicd min. A=0,036 W/mK. in cazul in care odatd cu aceste lucréri de
desfacere se observi urme de umiditate provenite mai ales din infiltratiile din sol prin
capilaritate, se impune drenarea peretilor exteriori si eventual a solului-suport, caz in

care se recomandi refacerea stratului de pietrig §i montarea unui strat hidroizolant nou.

Instalatia de incalzire si a.c.c.:
e Se propune inlocuirea/repararea clementelor defecte/deteriorate aferente

centralei termice existente pentru cresterea randamentului §i micgorarea

consumului de energie pentru incilzire;

| fl@v’ lq
*




Se propune inlocuirea/repararca elementelor defecte/

instalatiilor termice; _

Se propune dotarea cu corpuri statice performante,
necesarului termic; |

Se propune montarea de robineti termostatati pentru reglarea diferentiata a
temperaturii n diferitele incépéri;

Prepararea ape'i calde de consum se va asigura cu ajutorul unei centrale termice
pe géz natural, in condeﬂsa_ﬁé, de randament ridicat; |
Modernizarea grupurilor sanitare pentru asigurarea conditiilor optime de
funct;ioﬁare si a unui climat ce asigurd confortul si igiena utilizatorilor;
Modernizarea grupurilor sanitare pentru asigurarea conditiilor optime de
functionare i a unui climat ce asigura confortul gi igiena utilizatorilor;

Se propune inlocuirea/repararea elemem:elorlinstala!:iilor sanitare;

Utilizarea unor arméaturi sanitare cu consum redus de apd (baterii amestecitoare

prevazute cu dispersoare, robinete “cu perlator”);

Instalatia de iluminat:

[ ]

Stabilirea corectd a numarului de corpuri de iluminat in functie de destinatia
incdperii si nivelul de iluminare necesar in functie de specificul activititii ce se
desfigoari in acestea;

Alimentarea cu energie electrici a obiectivului se va realiza atat din Sistemul
Energetic National disponibil in zond, si se propune totodati dotarea clidirii cu
un sistem de panouri fotovoltaice, ce va asigura 50% din consumul de energie
pentru iluminatul cladirii;

Se propune refacerea si inlocuirea instalatiilor electrice deteriorate sau defecte;
Utilizarea cu precidere a corpurilor de iluminat cu limpi economice sau tuburi
cu LED;

Utilizarea corpurilor de iluminat cu randament ridicat (fluxul luminos al

corpului de iluminat raportat la fluxul luminos al limpilor aferente);




o Prevederea unui numir suficient de comutatoare si intrerupdtoare pentru

sectionarea iluminatului artificial si utilizarea efecientd a apoﬂulwe
natural din timpul zilei; 3M
o Dimensionarea corectd a sectiunii conductoarelor gi cabluril

plerdenlor de tensiune in limitele admise;

suprafetelor reflectante (pereti, tavan, pardoseli, mobilier);

o Utilizare mobilierului gi a zugrivelilor in culori deschise care asigurd o bund
reflexie a luminii;

o Utilizarea de echipamente consumatoare de energie electricd (aparaturd de birou

si electrocasnicd) moderne, cu randamente ridicate.

Realizarea interventiilor de cregtere a eficientei energetice propuse pentru clidire:

o conduce la o reducere a consumului anual specific de energie finald pentru
incilzire de 56.383% fati de consumul anual specific de energie pentru incdlzire
inainte de renovarea cladiri ;

o conduce la reduceri ale consumului de energie primard si reduceri ale emisiilor de
CO2, situate in intervalul 30% - 60% (renovare energeticd moderatd), 1in
comparatie cu starea de pre-renovare, i anume:

o reduceri ale consumului de energie primard 54.576 %

o reduceri ale emisiilor de CO2 40.662%
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Planul National de Redresare si Rezilienta
Componenta C10 - Fondul Local

Anexa [a Ghidul specific

Planului National
de Redresare si

PNRR/2022/C10/1/13 .
.3 - Reabilitarea moderata a cladirilor
serviciile = publice prestate sla  mivelul

Rezilientd, teritoriale
Componenta 10 - )
Fondul Local ,REABILITARE SI EFICIENTIZARE TERMOENERGETICA A CLADIRII P+1,

DIN CADRUL LICEULUI TEHNOLOGIC "ION CREANGA” DIN COMUNA
PIPIRIG, JUDETUL NEAMT"

Descrierea pe scurt
a situatiei actuale
(date statistice,
Populatie
recensamant 2011,
elemente specifice,
etc.)

Suprafata comunei este de 19701 ha dintre care 1187.55 ha intravilan si
18513.45 extravilan. Conform datelor Institutului National de Statisticd in
comuna Pipirig la 1 iulie 2021 au fost inregistrate 8965 persoane. Conform
ghidului primariilor din Roménia in comuna Pipirig sunt 3141 de
gospodirii. Directia Judeteand de statistici Neamt in anul 2018 a raportat
un numar de 2979 de locuinte. in comuni exista 7 gradinite, 8 scoli si 1
liceu.

SITUATIA EXISTENTA:

Liceul Tehnologic Ton Creang are un regim de indltime de P+1E fiind situat
in comuna Pipirig, judetul Neamt. Infrastructura cladirii este alcdtuita din
fundatii continue realizate din beton nearmat. Din punct de vedere
structural, clidirea analizatd se imparte In doud tronsoane. Ttronsonul 1
prezinti o forma rectangulard in plan, cu mentiunea ci pe fatada dreaptd
etajul se restrange; dimensiunile maxime ale parterului sunt de 9,53x21,87
m, iar cele ale etajului sunt de 9,53x18,74m; si tronsonul 2 care prezintd o
formi neregulatd in plan, sub forma literei L, cu dimensiunile maxime 45,00
x 21,77 m. Ambele tronsoane au regimul de inaltime P+1E, cu inaljimea de
nivel 3,5m.

Structura de rezistentd a clidirii este alcituitd din pereti structurali din
ziddrie de carimidi plind cu grosime de 42cm la exterior si 25¢m, respectiv
42cm la interior. Planseul peste parter este realizat din beton armat i are o
grosime de 12 cm; iar plangeul peste ultimul nivel este realizat din grinzi de
lemn cu sectiune circulard dispuse pe directia longitudinala (grinzile sunt
rezemate intermediar de fermele din lemn de la nivelul sarpantei). Clidirea
este previzuti cu o sarpantd din lemn si invelitoare din tigla din tabla
zincata.

Acoperisul cladirii este realizat sub forma unei sarpante din ferme din lemn
pe care reazemi pane intermediare si cdpriorii. fnvelitoarea este realizaté
din tigla din tabld zincatd. Clddirea fost edificatd in anul 1966, in interiorul
acesteia desfisurandu-se incd de la fnceput §i pand in prezent activitati
specifice functiunii de baza (liceu). Suprastructura imobilului este realizata
cu pereti structurali de zidirie. Pe baza studierii cotelor din releveul de
structurd si in urma investigatiilor, s-a stabilit grosimea peretilor exteriori
de 42 cm si cea a peretilor interiori de 25c¢m, respectiv 42cm.

Conform expertizei tehnice in situatia existentd, tronsonul 1 al cladirii
analizate, desi din punct de vedere cantitativ (indicator R3) evaluarea indica
tncadrarea cladirii in clasa de risc seismic RslV, evaluarea calitativa si starea
tehnici a clidirii (indicator R1 si R2) impun incadrarea clidirii analizate in
clasa III de risc seismic, din care fac parte constructiile susceptibile de

Model F




avariere moderatd la actiunea cutremurului de proiectare, corespunzitor
staril limitd ultime, care nu afecteazi semnificativ siguranta utilizatorilor.

Ludnd in considerare tema de proiectare si starea T}ﬁﬁ e
. *' _;‘ \<
o

analizate se propun urmatoarele lucrari de interventié: 3\

o Lucrdri de intervenjie la structura
existente

Conform expertizei. tehmce nr. 102/10 2022 in

atestat MLPAT Dr. ing. Luloman-Andiet

de cladlre, avind ca scop prmClpa] remedierea de*\fe&@@ﬁ‘g«_ -avariilor
constatate precum si a cauzelor acestora, dupa cum urmeazi:

o La partea superioara a_tuturor peretilor structurali de la nivelul
etajului se va realiza o centura din beton armat cu indltimea de
minim 25 ¢m care va imbunitati conditiile de rezemare pentru
grinzile din lemn de la nivelul planseului;

o La nivelul planseului peste etaj sunt propuse urméatoarele
interventii: )

e Sevor desface tenculehle interioare;

Se va indeparta podina de la partea superioara a planseuiui (acolo

=]
este cazul);
o  Sevorindepirta umplulut ile din pamant dintre grinzile planseului;
e Sevor inspecta si inlocui elementele degradate;
o  Sevamontaun rand de scdndura la partea inferioara a planseului ;

Se va monta material termoizolant intre elementele structurale
conform auditului energetic;

e  Sevamonta o podina din lemn la partea superioara a planseului;

e Se va reabilita sarpanta din lemn atit prin montarea unor ferme
intermediare cat si prin inlocuirea elementelor degradate;

° Se vor executa lucrdri de termoizolare si de inlocuire a tAmplariei
conform recomandarilor din auditul energetic;

e Se va desface placa de la nivelul solului in vederea montirii unui
strat de termoizolatie, conform recomandarilor din auditul
energetic. Placa de la nivelul solului va fi reficuta din beton armat
cuun rand de plasa sudata;

e Avand in vedere configuratia in plan tronsonului 2 se propune
consolidarea peretilor transversali din zona sélilor de clasa (axele
3, 4' si 5') prin pozarea de plase sudate ®6/100x$6/100 pe
ambele fete pentru perei interiori (axul 4’ si 5" si pe fata interioara
pentru peretele din zona rostului (axul 3'). Plasele vor fi fixate cu
conectori metalici in gduri umplute cu lapte de ciment; Cimdasuirea
se va executa cu tencuiala mecanizata M100T cu grosimea minima
de 6¢cim;

° Dacd in urma decopertirii tencuielilor sunt constatate degradéri
(fisuri) ale ziddriei se vor impune urmétoarele lucriri de remediere:
Zonele dislocate vor fi refacute prin refacerea zidariei si nu prin

- betonare.

e Consolidarea zidériei fisurate, cu dislocari ale caramizilor la nivelul
fisurii, se va face prin betonare in 3-4 locuri in lungul fisurii. Se va
Indepérta zidaria pe 3-4 asize in dreptul fisurii §i se va turna beton
clasa C12/15' iar intervalele dintre locurile hetonate se rezidesc,

o Injectarlle éu mortar de ciment se aplici atunci cind fisurile
depasesc 1,0 mm. Injectarea se face cu o pastid de ciment ce va avea
fluiditatea determinati cu palnia etalon la valoarea de 13-14 sec, iar
pentru fisurile de peste 5.0 mm fluiditatea poate ajunge la 25 sec.
Injectarea presupune urmétoarele etape:

o indepdrtarea mortarului de pe zidarie si tencuieli de-a lungul fisurii;

e curdfarea si adancirea, pe toatd lungimea fisurii, a mortarului din

rosturi pe o adancime de 30-40 mm;

[=]




~ o curdtarea cu jet de aer;
o introducerea de stuturi (PVC) de 70 mm lungime
"de 9-11 mm la distante de 300 mm in lungul figdri
o etansarea spatiului dintre stuturi prin chituirgal
o injectarea propriu-zisg, dupa tehnologia cun scyta

{'cu.un diametru

in situatia existents, tronsonul 2 al clddirii analizate este Ir
[[I de risc seismic, avind indicatorul R3min situat pal
intervalului specific clasei de risc seismic Il (R3min
constructiile susceptibile de avariere moderata la actiune: il
proiectare, corespunzator starii limit3 ultime, care nu afecteaza semnificativ
siguranta utilizatorilor. _

In urma implementirii solutiilor descrise in capitolul anterior, tronsoanele
de clidire analizate vor fi incadrate in clasa IV de risc seismic, din care fac
parte clidirile la care raspunsl seismic asteptat sub efectul cutremurului de
proiectare, corespunzator stirii limitd ultime, este similar celui asteptat
pentru constructiile proiectate pe baza documentelor normative de
proiectare in vigoare. ’

Lucrdri de crestere a eficientei energetice:

Se propune demontarea straturilor existente péni la peretele din zidarie si
protejarea termicd a peretilor exteriori prin montarea unui strat de izolatie
termici din vati minerali bazaltici in grosime de 15 cm, avand
conductivitatea termicd min. A=0,037 W/mK, amplasat pe suprafata
exterioard a perefilor eventual reparai, inclusiv in ceea ce priveste
planeitatea, i curdtat de praf si depuneri.

Stratul de termoizolatie va fi protejat cu o tencuiald sublire. Astfel, se va
avea in vedere realizarea acesteia cu o grosime de cca. 5 mm, armata cu
tesaturd deasd din fibre de sticld. fn zonele de racordare a suprafefelor
ortogonale, la colturi gi decrosuri, se prevede dublarea {esaturii de fibra de
sticlid sau a arméaturii din fibre organice.

Pe inilfimea soclului se propune asigurarea continuitatii termoizolatiei prin
montarea unui strat de polistiren extrudat de 15 cm grosime, ce are 0
comportare buni la actiunea umiditatii, iar stratul de protectie va fi armat
cu doud straturi de tesiturd de fibre de sticld sau din fibre organice. Pe
inaltime, stratul termoizolant de la nivelul soclului va fi aplicat astfel incat sd
ajungi la suprafata terenului sistematizat (CTS) si sub aceastd cotd, cu cca.
30-40cm. Astfel, se impune refacerea trotuarului si a sistemului de colectare
si preluare a apelor pluviale.

Modernizarea din punct de vedere termic a tdmpldriei exterioare se poate
realiza prin fnlocuirea tAmplariei existente cu una performant3, realizaté din
Al, cu min. 5 camere, compus din 3 fol de geam si geam termoizolant, gaz
inert intre foile de geam, cu rezistenta termica min 0.87 m2K/W. Se prevad
garnituri de etansare pe conturul cercevelelor. Se recomandd solutia cu
baghete calde, de tip warm edge.

Bagheta caldi joacd un rol deosebit de important in atingerea performantei
energetice la nivelul cladirilor, prin reducerea pierderilor de caldurd pe
timpul iernii, sau evitarea supraincalzirii pe timpul verii. Totodatd, se vor
avea in vedere dispunerea unor benzi de etangare pe conturul tAmplariei.
Pentru asigurarea ventildrii naturale, se poate opta pentru dotarea
tampliriei cu fante higroreglabile / benzi higrosensibile, ce actioneazd
deschiderea clapetei pentru a adapta ventilatia in functie de nivelul
umidititii din incdpere.

Pentru a reduce efectul puntii termice la nivelul ferestrelor se recomanda ca
montajul timpliriei si se realizeze la fata exterioard a ziddriel.

Se propune desfacerea planseului superior pani la grinzile din lemn, §i
izolarea planseului intre grinzile din lemn si peste acestea, pani la obtinerea
unui strat de 30 cm de vati minerald, avand conductivitatea termicd min.
A=0,037 W/mK. Acesta va fi protejat spre interior cu o folie termoizolantd,
multistrat, formati din 2 folii aluminiu + 1 folie cu bule de aer + polietilena
expandata, grosime min 3 mm, cu rol de barierd de vapori, si cu rol de a
respinge cildura transmisa prin radiatie. inchiderea planseului se va realiza




la partea inferivari prin dispunerea placajului din gips-carton, iar la fata
dinspre pod; vata minerald se va proteja cu o podina din lemn.
Totodatd, se.impune montarea corecti a acesoriilor (burlane, jgheaburi)
pentru asigurarea indepdrtirii apei din precipitatii mdfé%tlim rea acestora
catre rignlele perimetrale de colectare, o 3

Se recomandi executarea lucririlor de de g
asigurarea protectiei termice i higrofuge a léﬁﬁ
se afld In. contact cu solul. Astfel, se recamands
existent si izolarea termici plangeului inferiok PEHL Mby
unui strat de 15cm de polistiren extrudat avind 20 taiea termica
min. 2=0,036 W/mK. In cazul in care odati cu aceSte lucriricds: esfacere se
observd urme dé umiditate provenite mai ales din infiltratiile din sol prin
capilaritate, se impune drenarea perefilor exteriori §i eventual a solului-
suport, caz In care se recomandi refacerea stratului de pietris si montarea
unui strat hidroizolant nou.

Instalatia de incilzire si a.c.c.:

o Se propune inlocuirea/repararea elementelor defecte/deteriorate
aferente centralei termice existente pentru cresterea randamentului si
micgorarea consumului de energié pentru incélzire;

o Se propune inlocuirea/repararea elementelor defecte /deteriorate
aferente instalatiilor termice; ‘

° Se propune dotarea cu corpuri statice performante, dimensionate
conform necesarului termic; '

o Se propune montarea de robineti termostatati pentru reglarea
diferentiati a temperaturii in diferitele incaperi;

o Prepararea apei calde de consum se va asigura cu ajutorul unei
centrale termice pe gaz natural, in condensatie, de randament ridicat;

° Modernizarea grupurilor sanitare pentru asigurarea conditiilor

optime de functionare si a unui climat ce asigura confortul si igiena
utilizatorilor;

° Modernizarea grupurilor sanitare pentru asigurarea conditiilor
optime de functionare si a unui climat ce asigurd confortul si igiena
utilizatorilor; _

° Se propune inlocuirea/repararea elementelor instalatiilor sanitare;

° Utilizarea unor arméituri sanitare cu consum redus de apd (baterii
amestecdtoare previzute cu dispersoare, robinete “cu perlator”);

Instalatia de iluminat;

° Stabilirea corectd a numérului de corpuri de ifuminat in functie de
destinafia thciperii si nivelul de iluminare necesar in functie de specificul
activitagii ce se desfasoari in acestea;

o Alimentarea cu energie electrici a obiectivului se va realiza atat din
Sistemul Energetic National disponibil in zoni, 51 se propune totodatd
dotarea cladirii cu un sistem de panouri fotovoltaice, ce va asigura 50% din
consumul de energie pentru iluminatul clidirii;

o Se propune refacerea si inlocuirea instalatiilor electrice deteriorate
sau defecte;

o Utilizarea cu precidere a corpurilor de iluminat cu lampi economice
sau tuburi cu LED;

o Utilizarea corpurilor de iluminat cu randament ridicat (fluxul
luminos al corpului de iluminat raportat la fluxul luminos al lampilor
aferente);

o Prevederea unui numdr suficient de comutatoare si Intrerupdtoare
pentru sectionarea iluminatului artificial si utilizarea efecienti a aportului
de iluminat natural din timpul zilei;

° Dimensionarea corecti a sectiunii conductoarelor si cablurilor
pentru incadrarea pierderilor de tensiune in limitele admise;

° Asigurarea curdlirii periodice a corpurilor de iluminat si a lampilor
cét si a suprafetelor reflectante (pereti, tavan, pardoseli, mobilier);

° Utilizare mobilierului §i a zugrivelilor in culori deschise care
asigurd o bund reflexie a luminii;




° Utilizarea de echipamente consumatoare de energie electrica
(aparaturi de birou si electrocasnicd) moderne, cu randamente ridicate.

Obiectivul general: Investitii in infrastructura locala pentru
zonelor rurale, reducerea disparitatilor teritoriale la ivel re
Obiective specifice: - .~ f s oy
-renovarea energetici moderatd a cladirii publice
EFICIENTIZARE TERMOENERGETICA A CLADIRII
LICEULUI TEHNOLOGIC ION' CREANGA DIN COMUNA
NEAMT", contribuind astfel la imbunétéjirea furnizarii de servicii publice la
nivel local. ' i

I

Necesitatea si
oportunitatea
investitiei pentru
care se aplica

Proiectul urmareste implementarea legislatiei si a politicii Uniunii Europene
cu privire la dezvoltarea infrastructurii necesare pentru cresterea nivelului
de trai al cetatenilor din comuna Pipirig, jud.Neamt prin cresterea calitatii
serviciilor educationale si sociale. Investitia are scopul de a crea elevilor si
cadrelor didactice un mediu educational care si le ofere confortul minim,
siguranta si s le permita desfagurarea unui proces instructiv — educativ
eficient. Conform unor analize socio-economice se presupune cad existd o
stransa legiturd intre nivelul de dezvoltare a capacititilor fortei de muncé si
starea infrastructurii (existenta spatiilor gi dotdrilor adecvate) in care se
desfisoard procesul educational, ceea ce se urmareste si urma
implementrii acestui proiect.

[nvestitia este una prioritara deoarce vizeaza asigurarea unor servicii
educationale de calitate: De asemenea, investitia este una foarte importanta
pentru locuitorii comunei, deoarce vizeazi asigurarea unui cadru optim
pentru educarea .§i formarea profesionald a elevilor, compatibil cu
exigentele si tendintele europene.

Deficiente situatie actuald:

Clidirea ce este propusd pentru reabilitare nu indeplineste conditiile de
performantd energetici conform normelor valabile la momentul intocmirii

auditului energetic.

Clidirea nu este reabilitat termic. Eficienta energeticid a cladirii este redusa,
ceea ce reprezinti un factor poluant pentru mediul inconjuritor si totodata
costuri mari pentru Comuna Pipirig in vederea asigurarii unui cadru cu
minim confort pentru persoanele ce isi desfdgoard activitatea in cadrul
acestei cladiri.

Una dintre marile provocari actuale o reprezinta reabilitarea cladirilor vechi
si ineficiente energetic. Reabilitarea termica reprezinta o oportunitate de a
implementa masuri eficiente si de a reduce impactul de mediu al cladirilor
existente, ridicandu-le in acelasi timp valoarea sociala si de piata.

imbunitiirea eficientei energetice a fondului existent de clddiri este
esentiald, nu doar pentru atingerea obiectivelor nationale referitoare la
eficienta energeticd pe termen mediu, ci si pentru a indeplini obiectivele pe
termen lung ale strategiei privind schimbarile climatice si trecerea la o
economie competitivd cu emisii scizute de dioxid de carbon pind in anul
2050.

fntr-un moment in care preocupdrile ecologice, economice si sociale devin

tot mai importante, fiind reprezentate de modificdrile climatice sau de cele
care pericliteazd securitatea energeticd, epuizarea resurselor sau




capacitatea de p]ata a factuu[r)r enprgetlce, reduce; ea consumului de
energle in sectorul cladirilor are 0 mportan]:a strategica, atit la nivel
national, Lat gila nivel mtelhatmndl Pe langi eforturile.de-aconstrui cladiri
noi cu Celmte ener l7(3!:103 reduse din sursele clasn: (= é’h\e}:éxb, Este esentiala

dezvoltdrii durabile locale - dezveltarea sociald,
pratejarea mediului Tncouj urator.

Din punct de vedere al opmtumtatllm de fmantale a fost .identificat
Programul PNRR - Componenta C10 Fond local, 1.3 Reabilitarea moderati a

| clddirilor publice pentru a Imbunititi serviciile publice prestate la nivelul

unitatilor admmlbtranv -teritoriale, prin care se peate realiza obiectivul de
investitie ' ,REABILITARE ~ §I EFICIENTIZARE TERMOENERGETICA A
CLADIRIL P+1, DIN CADRUL' LICEULUI TEHNOLGGIC ION CREANGA DIN
COMUNA PIPIRIG, JUDETUL NEAMT",

Corelarea cu
proiecte deja
implementate  la
nivel local

Comuna Pipirig a implementat la nivel local proiecte ca:
- ,Modernizare drum comunal DC 158 - Pluton, comuna Pipirig,
judetul Neamt”, finantat de Uniunea Europeana, cu o valoare de
8,128,100.C0 lei:
- ,Modernizare drum comunal DE 159 Pipirig - Dolia, km 0+734 -
9+300, comuna Pipirig, judetul Neamt”, finantat de Guvernul
Romadniei, cu o valoare de 8,595,230.74 lei;
- ,Reabilitare ageziminte culturale cu scopul promovarii traditiilor si
obiceiurilor populare, comuna Pipirig, judetul Neamt”, finantat de
Uniunea Europeand, cu o valoare de 267,580.00 lei

- yLucrari de constructie a infrastructurii de prevenire si protectie
fmpotriva inundatiilor, regularizare torent si podet, pardul Radului,
comuna Pipirig, judetul Neamt” finantat de Uniunea Europeana, cu o
valoare de 355,506.00 lei:
-» Modernizare drumuri comunale DC 158 Pluton 0,020 - 2,00 km si
strada Slatinei, din comuna Pipirig, judetul Neamt”, finantat de
Guvernul Roméniei, cu o valoare de 7,576,229.80 lei:
- "Achizitie utilaj multifunctional in comuna Pipirig, judetul Neamt”,
finanfat de Uniunea Europeani cu o valoare de 921.432,66 lei.
-»Modernizare drumuri de interes local in comuna Pipirig, judetul
Neamt”, finantat de Uniunea Europeana, cu o valoare de 5 ,325,023.16
lei
-»Modernizare sistem de iluminat public in comuna Pipirig, judetul
Neamt”, finantat de Uniunea Europeana, cu o valoare de 289,964.86
lei;
- sModernizarea infrastructurii educationale a Liceului Tehnologic
"lon Creanga”, comuna Pipirig, judetul Neamt”, finantat de Uniunea
Europeana, cu o valoare de 2.786.089,76 lei.

Avind in vedere proiectele mai sus _mentionate, este evident interesul
Comunei Pipirig pentru imbunatatirea infrastructurii de baza in vederea
crearii conditiilor de viata adecvate, a dezvoltarii si revitalizarii economiei
comunei, asigurand accesul populatiei la servicii de baza prin finantarea
proiectului propus. Prin reabilitarea liceului tehnologic din comuna Pipirig,
cu respectarea standardelor si cerintelor actuale din domeniu, se va realiza
un pas inainte in vederea cresterii calitatii serviciilor de baza ale populatiei.

Corelarea cu
proiecte in curs de
implementare de la

Comuna Pipirig are in curs de implementare la nivel local proiecte precum:
° "Modernizarea infrastructurii educationale a Liceului Tehnologic
"lon Creangd”, comuna Pipirig, judetul Neamt”- proiect cu finantare

]




nivel local

europeand cu o valoare de 2.786.089,76 lei lei;

o "Reabilitare si extindere $coala Pluton, sat Pluton, comuna Pipirig,
judetul Neam{ in vederea obfinerii autorizatiei sanitare de
functionare”, - fonduri guvernamentale, cu o valoare de 3.927.831
lei; 8 T

o "Achizitie de. tablete scolare si alte e

Neamt”, finantat prin fonduri europene,
1.545.976,05 LEL;

o Imbunititirea - infrastructurii  TIC
fnvatdmantului electronic (e-learning) la
Creangi” din comuna Pipirig, judetul Neamt
europene, Valoarea totald a investitiei - 189.717, U}

e  “Modernizarea si reabilitarea unor drumuri si poduri de interes
local pentru eliminarea efectelor inundatiilor din comuna Pipirig,
judetul Neamt” — proiect finantat prin fonduri guvernamentale,
Valoarea total4 a investitiei - 4.751.806,18 lei.

e "Cresterea eficientei energetice a sistemului de iluminat public in
comuna Pipirig, judetul Neamt’-finantat prin Administratia
Fondului pentru Mediu. Valoarea totald a proiectului: 588.749,45
lei, din care valoare eligibild proiect: 478.211,48 lei.

o "Refacerea infrastructurii afectatd de calamititile naturale in
comuna Pipirig, judetul Neamt”, proiect finantat din fonduri
guvernamentale si bugetul local cu o valoare totald de
12.984.575,63 lei fard TVA.

e "Construire rezervor alimentare cu apd Boboiesti”, proiect cu
o valoare de 1.170.096 de lei.

Liuk

Avind in vedere proiectele aflate in curs de implementare, confirma
interesul Comunei Pipirig pentru dezvoltarea infrastructurii locale in
vederea Tmbunétatirii calitatii serviciilor oferite si satisfactiei cetatenilor
privind calitatea vietii in mediul rural.

in ceea ce priveste impactul pozitiv asupra mediului inconjuritor, atit
investitiile in infrastructura de bazi locald Tn curs de implementare cat si
obiectivul de investitie: 2 REABILITARE SI EFICIENTIZARE
TERMOENERGETICA A CLADIRII P+1, DIN CADRUL LICEULUI TEHNOLOGIC
ION CREANGA DIN COMUNA PIPIRIG, JUDETUL NEAMT" sunt
complementare cu investitiile realizate pana in prezent de catre Comuna

Pipirig.

Corelarea cu
celelalte  proiecte
pentru care se
aplica la finantare

In cadrul apelului anterior - Componenta C 10 - Fond Local, Comuna
Pipirig, a depus cereri de finantare pentru a obtine finantare pentru:

e Renovarea energetica moderatd a cladirii publice - “Reabilitarea
moderatd a Dispensarului uman corp C1, comuna Pipirig, judetul
Neamt” (componenta 10, L.3: Reabilitarea moderatd a cladirilor
publice pentru a imbunititi serviciile publice prestate la nivelul
unitdtilor administrativ-teritoriale).

o Reabilitarea moderatd a Scolii Gimnaziale nr. 1 Boboiesti, comuna
Pipirig, judetul Neamt, PNRR/2022/C10/1/1.3 si

e Sistem de supraveghere video in Comuna Pipirig, judetul Neamf,
PNRR/2022/C10/1/1.1.2.

Comuna Pipirig a depus aceste proiecte manifestand un interes pentru
imbunatatirea furnizarii de servicii publice si pentru cresterea calitatii vietii
comunei. De asemenea, proiectele depuse vizeaza ridicarea nivelului de
performanta a cladirilor si cresterea eficientei energetice a acestora prin
reabilitarea termica si diminuarea consumului de utilitati la nivelul
cladirilor reabilitate si modernizate.

Investitia propusd a se realiza de catre Comuna Pipirig pe componenta m




conduce la. veducerea disparititilor, teritoriale la nivel regional prin

1mbunatattrea sérviciitor pentru locuitorii Comunei Pipirig. Totodata aceste

" investitii- contribuie la sciderea EmISlﬂOl de €COZ si la hq
/Hﬁ r{

conditiilor climatice. L v, “;\
Efectul pozitiv | Efectul pozitiv al plehentulm Gin"ctw de investiti/ REx
previzionat  prin | EFICIENTIZARE TERMOENERGETICA A CLADIRII
realizarea H'LICEULUI TEHNOLOGIC 10N CREANGA DIN .COMUN
obiectivului de | NEAMT" il constituie imbunatativea furnizarii de servicii desat
investitii local, imbunat3tirea conditiilor climatice si-scidere

imbunatatirea .. conditiilor de desfasurare

(administrative/sanitare/etc), scaderea costurilor cu intretil
prin utilizarea unor solutii moderne.

Modul de | Comuna Pipirig indeplineste -conditiile- de eligibilitate pentru investitia |
indeplinire a | ,REABILITARE SI'F'HCIENTIZARE TERMOENERGETICA A CLADIRII Pl
conditiilor aferente | DIN CADRUL LICEULUI TEHNOLOG!C JON CREANGA DIN COMUNA PIPIRIG, |
investitiilor JUDETUL NEAMT", astfel:

e cladirea propusd pentru reabilitare moderatd este o cladire publicd cu

functiuni de furnizare/prestare a serviciilor publice;

o clidirea ce va fi reabilitatd a fost construitd inainte de anul 2000;

o n urma-implementdrii prezentului proiect de reabilitare moderatd, se
va contribui la reducerea cu 54,576%/an a consumului primar de
energie, atestat prin certificatele de performantd energetica;

o clidirea reabilitatd nu va fi utilizatd pentru desfisurarea unei actmtatl
economice si va fi pusi la dispozitia tuturor utilizatorilor in mod
nediscriminatoriu;

e lucrdrile care nu tin de sistemele de imbunatéatire a eficientei energetice
nu vor depdsi pragul de 10% din valoarea totald a costurilor; ‘

Descrierea Procesul de implementare al proiectului este urmétorul.

procesului de | 1 Depunerea cererii de finantare:

implementare 2 Evaluarea si aprobarea cererii de finantare:

3. Semnarea contractului de finantare

4 Realizare proceduri achizitii pentru servicii si lucrari

5 Realizare documentatie tehnico-economicd a proiectului (inclusiv
aprobarea indicatorilor tehnico-economici)

6. Realizarea servicii de informare si publicitate a proiectului

7. Elahorare a documentatiei tehnico-economice la faza PTh, asistenta
tehnici din partea proiectantului

8. Execufia lucrariler

9. Servicii de supervizare

10. Finalizarea implementarii proiectului

Alte informatii -
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Strategia de dezvoltare economico-sociald durabild a comunei Pipirig, judetul Neami

pentru pericada 2021-2027

Descrierea
proiectului

Pro:ectul vizeazd Iucran pentru renovarea moderata a cladml Llceulur[
' Tehno!oglc lon Creanga dm comuna Plpmg, e

Proiectul urmareste lmplementarea legislatlel sia pOllthII Umunn

jude‘gul Neamt

Justificarea

proiectului ' Europene cu privire la dezvoltarea infrastructurii necesare pentru
cresterea nivelului de trai al cetatenilor din comuna Pipirig, jud.Neamt
prin cresterea calitatii serviciilor educationale si sociale. Investitia are
scopul de a crea elevilor si cadrelor didactice un mediu educational

. care sa le ofere confortul minim, siguranta si sa le permita

desfasurarea unui proces instructiv — educativ eficient. Conform unor
analize socio-economice se presupune ca exista o stransa legatura
intre nivelul de dezvoltare a capacitdtilor fortei de munca si starea
infrastructurii (existenta spatiilor si dotarilor adecvate) in care se
desfasoard procesul educational, ceea ce se urmdreste si urma
implemnentarii acestui proiect.
Prin reabilitarea liceului tehnologic din comuna Pipirig, cu respectarea
standardelor si cerintelor actuale din domeniu, se va realiza un pas
inainte in vederea cresterii calitatii serviciilor de baza ale populatiei.

Grupuri tinta : Populatla comunel Pipmg

Surse de finantare | Buget loeal
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse

Perioada de 1 2021-2027

implementare
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